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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S-50 A
ADQUIRIR
1.- FINALIDAD
El presente proceso tiene como finalidad la adquisicion de combustible para uso del vehiculo alquilado
que prestara servicios a la UG PRODER CUSCO, en las labores de Monitoreo y Supervision de las

diversas actividades del Programa METRA del PRODER CUSCO.

2.- DETALLE DE LA ADQUISICION

CANTIDAD _ [UNIDAD DE MEDIDA |DESCRIPCION

] R
320 Galones Petréleo diesel B5 $-50

3.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominacion del bien : DIESEL B5 S-50
Denominacion técnica : DIESEL B5 S-50
Unidad de medida : GALON
PRO Descripcion general : El diésel B5 S-50 es un combustible constituido por una mezcla
éo‘* i bl!}p en volumen de 95 % de diésel N° 2 S-50 y de 5 % de biodiesel
‘;,? ot % B100, con contenido de azufre maximo de 50 ppm.
z
8‘ Ja.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN

) Lap, m,g%"o Del bien
El diésel B5 S-50 debe cumplir con las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo
N° 092-2009-EM y su modificatoria.
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o,) o El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:
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Volatilidad
Destilacion, °C (a 760 mmHg) Minimo 282°C
90 % recuperado Maximo 360°C
Punto de inflamacion Pensky . 0
Martens Minimo 52°C
Densidad a 15°C Reportar en kg/m?
Fluidez
Minimo 1,9 ¢St '

. . , " o (1)
Viscosidad cinematica a 40°C Méximo 4.1 cSt

Punto de escurrimiento Maximo 4°C Decreto Supremo N° 092-
i L 2009-EM, que modifica el
Composicion articulo 4 del Decreto
— T . Supremo N° 041-2005-EM
| Numero de cetano Minimo 45 y se emiten otras
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Indice de cetano ¥ Minimo 40

Cenizas Maximo 0,01 % en masa

disposiciones, y su
modificatoria.

Residuo de carbén Ramsbottom,

10 % fondos () | Maximo 0,35 % en masa

Azufre total Maximo 50 mg/kg (ppm)

| Corrosividad

Corrosién a la lamina de cobre,

3h, 50°C Maximo N° 3
Contaminantes
|. Agua y sedimentos | Maximo 0,05 % vol.
CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA

Lubricidad

Lubricidad, diametro rasgado de uso

corregido, HFRR a 60°C ‘ Maximo 520 micrones

Decreto Supremo N° 092-
2009-EM, que modifica el
articulo 4 del Decreto

.Requerimientos de operatividad

Punto obstruccidén del filtro, flujo en frio ‘

(CFPP) o (POFF) Maximo -8°C Supremo N° 041-2005-EM y
| se emiten otras
Conductividad disposiciones, y su

modificatoria.

| Conductividad © Minimo 25 pS/m

Biodiesel 100 (B 100)

Contenido nominal 5 % vol.

Notas:

() El resultado del método de ensayo de la viscosidad cinematica a 40°C puede ser 1,7 ¢St, si se tiene una
temperatura de punto de nube menor que -12°C.

@ Cuando el cliente lo requiera, se determinara el punto de niebla o enturbiamiento por el método de ensayo

| ASTM D2500.

(3 En caso de no contar con el equipo del método de ensayo ASTM D813 (numero de cetano), se
calculara el indice de cetano con el método de ensayo ASTM D4737.

4 El método de ensayo ASTM D976, se usara Gnicamente para combustibles diésel de rango numero de
cetano entre 56,5 a 60,0.

5 En caso de contar con el equipo, se calculara esta propiedad utilizando el Apéndice XI del método de
ensayo ASTM D524, que relaciona el ensayo de carbdon Conradson (método de ensayo ASTM
D189) con el carbon Ramsbottom.

® El resultado del método de ensayo de la conductividad eléctrica se determinara para cada lote del
producta a la temperatura de entrega del combustible. El requerimiento minimo de conductividad
25 pS/m, aplicara para los casos de transferencias a alta velocidad (7 m/s) y baja velocidad
(transportes maviles: cisternas, barcazas, etc ).

Precision 1: La entidad convocante deberd precisar en las bases (seccion especifica,
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el alcance de la
comercializacion y uso del diesel B5 S-50, que serd en todos los departamentos a nivel
nacional; segun lo establecido en el articulo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-EM, que
establece medidas relacionadas al contenido de azufre en el Diésel, Gasolina y Gasohol para
su comercializacion y uso y simplifican el nimero de Gasolinas y Gasohol.
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5.- NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDADE DE COMERCIALIZACION DEL COMBUSTIBLE

+ D.§ N° 045-2001-EM Reglamento para la comercializacion  de combustibles liquidos y otros
productos derivados de los hidrocarburos.

+ RCD OSINERGMIN N° 2011-05/CD Reglamento del registro de hidrocarburos- Osinergmin.

+ D.S N° 025-2005 EM Aprueban cronograma de reduccion progresiva del contenido de azufre
en el combustible Diesel N° 1y 2.

+ D.S. N° 092-2009-EM modifican et articulo N° 4 del decreto N° 41-2005 EM.

+D.S.N°009-2015 MINAM , aprueban medidas destinadas a la mejora de la calidad ambiental
del aire.

¢ D.8.N°014-2021-EM

+ R.IM N° 139-2012 MEN/DM establecen prohibicion de comercializar y usar diesel BS con un contenido
de azufre mayor a 50 ppm, en Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios.

6.- REQUISITOS DEL PROVEEDOR

+ Contar con la autorizacion e inscripcion vigente en el registro de hidrocarburos, para la comercializacién,
distribucion y transporte de combustible liquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.

» Contar con RUC y no tener prablemas de indole tributario.

» El proveedor debe garantizar la entrega del combustible, contando con la existencia suficiente.

» Debe responsabilizarse por la calidad del combustible.

7.- LUGAR DE ENTREGA DEL COMBUSTIBLE
La entrega y dotacion del combustible se realizara en los surtidores del servicentro del Proveedor

8.- PLAZO DE ENTREGA
La entrega se realizara en el plazo y condiciones establecidos en el contrato.

9.- CONFORMIDAD
Estara a cargo del responsable del &rea usuaria, contrastando con los vales de consumo emitidos por

PRODER CUSCO y el informe de entrega del proveedor.

10.- FORMA DE PAGO
Los pagos de realizaran mediante valorizacién mensual, para lo cual el proveedor debera presentar el
resumen de vales de consumo. El proveedor debera presentar con el resumen:

+  Factura original por el consumo mensual
« Copia de contrato

+ Carta de cuenta interbancaria CCl

+ Vigencia de poder si es persona juridica.

11.- REAJUSTE DE PRECIOS
En caso de producirse variacion de los precios de los combustibles, el proveedor debera acreditar ante
COPESCO-PRODER, mediante escrito debidamente sustentado, en un plazo Maximo de 2 dias de

producida la variacién.
El reajuste de los precios se hara a partir de la fecha efectiva del alza o disminucién.

Cusco, abril de 2023

'Hagamos

HISTORIA



FICHA TECNICA
APROBADA

1._CARACTERiSTICAS_§ENERALES DEL BIEN

Denominacion del bien
Denominacién técnica
Unidad de medida
Descripcion general

DIESEL B5 $-50

DIESEL B5 S-50

GALON

El diésel B5 S-50 es un combustible constituido por una mezcla
en volumen de 95 % de diésel N° 2 S-50 y de 5 % de biodiesel
B100, con contenido de azufre maximo de 50 ppm.

. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN

2.1. Del bien

El diésel B5 S-50 debe cumplir con las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo
N° 092-2009-EM y su modificatoria.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

’ CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
‘Volatilidad

| = -

Destilacion, °C (a 760 mmHg) | Minimo 282°C

90 % recuperado Maximo 360°C

Punto de inflamacién Pensky Minimo 52°C

Martens

Densidad a 15°C

Reportar en kg/m?

Fluidez
) . . cu Minimo 1,9 ¢St
c ’
Viscosidad cinematica a 40°C Méximo 4.1 cSt
Punto de escurrimiento @ Maximo 4°C Decreto Supremo N° 092-
- . - | 2009-EM, que modifica el
Composicion articulo 4 del Decreto
. Supremo N° 041-2005-EM
Numero de cetano Minimo 45 y se emiten otras
L L. disposiciones, y su
Indice de cetano ¥ Minimo 40 modificatoria.
Cenizas Maximo 0,01 % en masa
Residuo de carbon Ramsbottom, . g
10 % fondos © Maximo 0,35 % en masa
Azufre total Maximo 50 mg/kg (ppm)
Corrosividad
Corrosion a la lamina de cobre, o o
3h, 50°C Maximo N° 3
Contaminantes
Agua y sedimentos Maximo 0,05 % vol.
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA

Lubricidad

Lubricidad, diametro rasgado de
uso corregido, HFRR a 60°C

Requerimientos de operatividad

Maximo 520 micrones

| Decreto Supremo N° 092-
___|2009-EM, que modifica el
articulo 4 del Decreto

‘s ! .|
Punto obstruccion del filtro, flujo Maximo -8°C R
en frio (CFPP) o (POFF) ‘ Supremo N° 041-2005-EM y
—— - . s€e emiten otras
Conductividad disposiciones, y su
modificatoria.
Conductividad ® Minimo 25 pS/m

Biodiesel 100 (B 100)

Contenido nominal 5 % vol.

Notas:

{1) El resultado del método de ensayo de la viscosidad cinematica a 40°C puede ser 1,7 ¢St, si se tiene
una temperatura de punto de nube menor que -12°C.

{2) Cuando el cliente lo requiera, se determinara e! punto de niebla o enturbiamiento por el método de
ensayo ASTM D2500.

@) En caso de no contar con el equipo del método de ensayo ASTM D613 (nimero de cetano), se
calculara el indice de cetano con el método de ensayo ASTM D4737.

@ El método de ensayo ASTM D976, se usara Gnicamente para combustibles diésel de rango nlimero
de cetano entre 56,5 a 60,0.

() En caso de contar con el equipo, se calculara esta propiedad utilizando el Apéndice Xl del método
de ensayo ASTM D524, que relaciona el ensayo de carbon Conradson (método de ensayo ASTM
D189) con el carbén Ramsbottom.

6) E| resultado del método de ensayo de la conductividad eléctrica se determinaré para cada lote del
producto a la temperatura de entrega del combustible. El requerimiento minimo de conductividad
25 pS/m, aplicara para los casos de transferencias a alta velocidad (7 m/s} y baja velocidad
(transportes moviles: cisternas, barcazas, etc.).

Precision 1: La entidad convocante debera precisar en las bases (seccion especifica,
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el alcance de la
comercializacion y uso del diésel B5 S-50, que sera en todos los departamentos a nivel
nacional; segun lo establecido en el articulo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-EM, que
establece medidas relacionadas al contenido de azufre en el Diésel, Gasolina y Gasohol para
su comercializacién y uso y simplifican el nimero de Gasolinas y Gaschol.

2.2. Envase y/o embalaje
No aplica.

Precision 2: No aplica.

2.3. Rotulado
No aplica.

Precision 3: No aplica.

2.4, Inserto
No aplica.

Precision 4: No aplica.
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